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CÉGBEMUTATÓ

 Az 1947-ben alapított Hyundai Dél-Korea egyik legnagyobb ipari holdingja. 

 A tőkeerős vállalatcsoport olyan ismer tagok alkotják, mint a Hyundai Motor 
Company, Hyundai Heavy Industries, vagy a Hyundai Electronics. A Hyundai
folyamatosan keresi az új piacokat, új technológiai megoldásokat fejleszt, például 
a professzionális termékeken alapuló, új CCTV termékcsaládját.

 A vállalatcsoport számos üzletágban képviselteti magát:

 Nehézipar (acélgyártás, exkavátorok, fegyverek, teherhajók, olaj tankerek…

 Elektronika (napelemek, szélerőművek, CCTV, áramfejlesztők…)

 Autóipar (autók, buszok, katonai járművek…)

 Vegyipar (dízel, gázolaj, kerozin, műtrágya, vízkezelés…)

 Szórakoztatóipar (Labdarúgás, Autóverseny, Rögbi, Múzeumok…)





HYUNDAI-SECURITY 

 Hyundai jelentése magyarul “modernség”. Nem véletlen, hogy a Vállalat fő 
célja, hogy a legfejletteb megoldásokkal legyen jelen minden piacon; 
valamint, kihasználva cégcsoport erejét, új vállalkozásokat indítson és új 
kiaknázandó forrásokra leljen.

 A Hyundai Security az Electronics divízió része, így a legújabb technológiák 
köszönnek vissza a CCTV megoldásaikban. 

 A Hyundai célja, hogy az IP piac vezető erejévé váljon, emellett folyamatosan 
fejleszti a HD-analóg technológia határait feszegető megoldásait, részeként a 
napjaink technológiai határainak elkötelezett ostromlására fókuszáló R&D 
tevékenységének.



PARTNERI MEGÁLLAPODÁS

 3 évvel ezelőtt, egy új biztonságtechnikai üzleti modell keretében, a Bydemes 
Group a Hyundai partnerévé vált. A cégek együttműködésének célja, a legjobb 
biztonságtechnikai termékkínálat megvalósítása.

 A ByDemes Group a Hyundai CCTV termékek kizárólagos európai forgalmazója.



A BYDEMES CSOPORT

 Világszerte 15 országban van jelen. 
Európában: Írország, Lengyelország, 
Németország, Olaszország, Franciaország, 
Ausztria, Portugália, Szlovákia, Hollandia…

 A cégközpont Spanyolországban
(Barcelona) található

 >6.000 ügyfél

 Hivatalos Dahua, Paradox, Anviz, Tyco, 
Macroscop, DSC, Rosslare partner 

 >15.000 termékből álló szortiment

 Szakértő a CCTV, Tűzvédelem, 
Behatolásjelzés és beléptetés 
területén, már 35 éve.



A BYDEMES CSOPORT

 R&D: Applikációk (Peepall, EVO+…) és távfelügyeleti központ szoftver (Alarm Space)

 >5.000m2 raktárkapacitás

 Helyi piactámogató csapat minden országban; a cég folyamatosan terjeszkedik 
világszerte

 ISO9000

 1.000+ sikeres megaprojekt: Bankok (Santander), hotelek, kormányzati projektek, 
városi térfigyelő rendszerek (G-20 találkozó, Cannes 2016), tömegközlekedés, 
repülőterek, kórházak, egyetemek, stadionok, börtönök, bevásárló központok…



TERMÉKBEMUTATÓ



DIGITÁLIS FELBONTÁS

Fény

Érzékelő

Pixelek

Tamaño Ratio Standard Nombre

720 x 576 "4/3" PAL D1

1279 x 720 "16 / 9" HD 720i, 720p (1Mpx)

1920 x 1080 "16 / 9" Teljes HD 1080p, 1080i (2Mpx)

2048 x 1536 "4 / 3" PC 2XGA (3Mpx)

2560x1920 "4 / 3" PC 5Mpx

4096 x 2160 "4/3" 4K 4K (8Mpx)

4608 x 2592 "16 / 9" PC 12Mpx

7680 x 4320 "16 / 9" 8K 8K (32Mpx)

? - Giga ….
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 A HD képalkotás a 16:9 formátumon alapul

 A BNC konnektorok maradhatnak, ami jön: 

 HD video 1Mp-től 4K-ig

 Adatforgalom (PTZ és OSD kezelés)

 Audió (hamarosan) és Tápellátás

HD Videó

Audio

Vezérlés

HD-ANALÓG: EGY LÉPÉSSEL A CVBS-en TÚL

KOAX.

VIDEORÖGZÍTŐ

1



HD vs CVBS: Változatlan telepítési mód

Koax.

Cat5

Videorögzítő

PoE Switch

ADSL

HD Kamera Kliens

IP Kamera

HD Speed Dome

1

Speciális tudás nem szükséges!



Melyik a jobb? HD-TVI vs HD-CVI

 Fejlesztő: 

 TVI: Techpoint

 CVI: Dahua

 Képfrissítés:

 TVI: Real time (25fps@1080P)

 CVI: Real time (25fps@1080P)

 Képminőség (azonos árszínvonal mellett): 

 TVI: Jó, vagy nagyon jó (4K – 2017. 4. né.)

 CVI: Jó, vagy nagyon jó (4K – 2017. 4. né.)

 Áthidalható távolság:

 TVI: 500m RG59 75-5 / 200m UTP 

 CVI: 500m RG59 75-5 / 200m UTP

 Termékválaszték:

 TVI: Teljes kínálat (3. Gen.)

 CVI: Közel teljes kínálat (4. Gen.)
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TECHNOLÓGIA ÖSSZEHASONLÍTÁS 2017. 3. né.
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TERMÉKBEMUTATÓ



FÉNYÉRZÉKENYSÉG (LUX)

 A kamerák számára elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű fény

 Alacsony fényviszonyok mellett a kép zajos lesz

 A fényerőt Lux-ban mérik (1 gyertya fénye kb 1m távon lévő, 1m2-es felületen = 1Lux)

0Lux     0,05Lux     10Lux   100Lux    700Lux      5000Lux   100000Lux   2



DAY/NIGHT (színes/ff) váltás
Nappal Éjjel

KAMERA IR LED-ekkel
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SMART IR
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3D Digitális Zajcsökkentés (DNR)

 Zajcsökkentés (statikus és dinamikus algoritmusok)

 Kevesebb “mákszem” alacsony fényviszonyok mellett

 Hatékonyabb mozgásleképezés sötétben

 Alacsonyabb tárhelyigény

3D DNR KI 3D DNR BE
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WDR (Széles Dinamika Tartomány)

 Háttérfény kompenzáció algoritmusok

 2 különböző zársebességű mintavételezéssel készített egyetlen kép

 Túlexponálás kompenzáció (kültér irányába pozícionált beltéri kamerák)

Alul exponálás (háttérfény) Túlexponálás (BLC BE) WDR BE
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Egyéb védelmi osztályozások
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TVI KAMERÁK: MINI DOME-ok

HYU-11N HYU-64 HYU-12 HYU-291

1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” CMOS 5MP

50m Smart IR Starlight Lite 20m Smart IR 40m Smart IR

2.8-12mm Motoros 
(Autofókusz)

2.8-12mm Kézi 2.8-12mm Kézi 2.8-12mm Motoros 
(Kézi fókusz)

OSD Menü OSD Menü OSD Menü OSD Menü 

WDR 120dB dWDR dWDR dWDR

IP66 IP66 IP66 / IK10 IP66

2xBNC (TVI + CVBS) 2xBNC (TVI + CVBS) 2xBNC (TVI + CVBS) 2xBNC (TVI + CVBS)
2
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TVI KAMERÁK: "CSŐ" kivitel

HYU-290 HYU-115 HYU-114

1/3” CMOS 5MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

40m Smart IR 80m Smart IR 80m Smart IR

2.8-12mm Motoros (Kézi 
fókusz)

2.8-12mm Motoros (motoros 
P/T egység – Lite)

5.1-51mm Motoros (motoros 
P/T egység – Lite)

OSD Menü OSD Menü OSD Menü

dWDR WDR 100dB WDR 100dB

IP67 IP66 IP66

2xBNC (TVI + CVBS) 1xBNC (TVI) 1xBNC (TVI)



TVI KAMERÁK: SPEED DOME-ok

HYU-82 HYU-222 HYU-242

1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

150m Smart IR 100m Smart IR 150m Smart IR

x20 Zoom (5-100mm)   Alap
PTZ menedzsment

x23 Zoom (4-92mm)         
Teljes PTZ menedzsment

High Speed x23 Zoom         
Teljes PTZ menedzsment

OSD Menü OSD Menü OSD Menü / Riasztások

dWDR dWDR dWDR

IP66 (Ablaktörlő) IP66 IP66

1xBNC (TVI) 1xBNC (TVI) 1xBNC (TVI)
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“4 IN 1” TECHNOLÓGIA 

2

 1x BCN (Integrált dip-kapcsoló/gomb): 4x HD opció

 2x BNC: 3x HD + 1x CVBS párhuzamosan

 A LEGHATÉKONYABB MEGOLDÁS: Minden-1-ben (4-in-1)

 TVI ideális HYUNDAY & HIK termékekhez

 CVI ideális DAHUA termékekhez

 AHD ideális más gyártók termékeihez
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4 IN 1 "CSŐ" kivitel: 1MP LITE

HYU-149 HYU-150

1/4” Sony 1MP 1/4” Sony 1MP

20m Smart IR 40m Smart IR

2.8mm (60º) Varifocal 2.8-12mm Kézi 

Lite Sorozat Lite Sorozat

Nincs OSD Menü Nincs OSD Menü

IP66 IP66

1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS) 1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS)



2

4 IN 1 "CSŐ" kivitel: 2MP FIX OPTIKA

HYU-330 HYU-146 HYU-193 HYU-181 / 337 HYU-249 HYU-191

1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

30m S. IR Tömb 20m Smart IR 25m S. IR SMD 30m S. IR Tömb 40m Smart IR 30m S. IR Tömb

2.8mm (90º) 2.8mm (90º) 3,6mm (80º) 2,8mm (90º) 2,8mm (90º) 2,8mm (90º)

Lite Sorozat Pro Sorozat 
(OSD) 

Pro Sorozat 
(OSD) 

Pro Sorozat 
(OSD) 

Pro Sorozat 
(OSD) 

Ultra S. (OSD) 

Nincs OSD Menü dWDR dWDR dWDR dWDR WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 2xBNC (PAL+HD) 2xBNC (PAL+HD)
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4 IN 1 "CSŐ" kivitel: 2MP VARIFOKÁLIS

HYU-55N HYU-331 HYU-147 HYU-194 HYU-182 / 335

1/3” Starvis 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

Starlight 40m Smart IR 40m Smart IR 40m Smart IR SMD 40m Smart IR Tömb

2,7-13,5mm Kézi 2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Kézi

Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) 

dWDR dWDR dWDR dWDR dWDR

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

2xBNC (HD+CVBS) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1)
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4 IN 1 "CSŐ" kivitel: 2MP MOTOROS

HYU-100N HYU-165 HYU-250 HYU-183 / 336 HYU-399

105,79€ 95,70€ 115,95€ 126,81€ 184,78€

1/3” Sony 2MP 1/3” 2MP 1/3” Panasonic 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

50m Smart IR Tömb 50m Smart IR Tömb 60m Smart IR Tömb 40m Smart IR Tömb 80m Smart IR Tömb

2,8-8mm Autofókusz 2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

5-50mm Autofókusz

Ultra Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Ultra Sorozat (OSD) Ultra Sorozat (OSD) Ultra Sorozat (OSD) 

WDR 120dB dWDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

2xBNC (HD+CVBS) 1xBNC (4 in 1) 2xBNC (HD+CVBS) 2xBNC (HD+CVBS) 2xBNC (HD+CVBS)
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4 IN 1 "CSŐ" kivitel: 3MP TVI (2MP CVI)

HYU-243 HYU-244 HYU-295 HYU-296

1/3” 3MP 1/3” 3MP 1/3” 3MP 1/3” 3MP

20m Smart IR SMD 40m Smart IR Tömb 40m Smart IR Tömb 60m Smart IR Tömb

2,8mm (90º) 2,8-12mm Kézi 2,8-8mm Autofókusz 2,8-12mm Autofókusz

Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) 

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1)



278



4 IN 1 MINI DOME-ok: 1MP

HYU-173 HYU-151 HYU-175

1/3” 1MP 1/4” 1MP 1/3” 1MP

20m Smart IR 40m Smart IR Tömb 30m Smart IR Tömb

3,6mm (80º) 2.8-12mm Kézi 2.8-12mm Kézi

Lite Sorozat (Nincs OSD) Lite Sorozat (Nincs OSD) Lite Sorozat (Nincs OSD)

2DNR AGC 2DNR

Beltéri IP66 IP65

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 2xBNC (TVI + CVBS)
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4 IN 1 MINI DOME-ok: 2MP FIX OPTIKA

HYU-324 HYU-326/327 HYU-334 HYU-5N HYU-177/178 HYU-174 HYU-187/188

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP

20m S. IR SMD 20m S. IR SMD 20m S. IR SMD 20m S IR Tömb 20m S. IR SMD 20m S IR Tömb 20m S. IR SMD

2,8mm (90º) 2,8mm (90º) 3,6mm (80º) 3,6mm (80º) 2,8mm (90º) 3,6mm (80º) 2.8mm (90º)

Lite S. (OSD) Lite S. (OSD) Lite S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD)

dWDR dWDR dWDR AGC dWDR dWDR WDR 120dB

Beltéri IP65 IP66 Beltéri IP66 Beltéri IP65

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1)



4 IN 1 MINI DOME-ok: 2MP VARIFOKÁLIS

HYU-325 HYU-328/329 HYU-148 HYU-176 HYU-179/180 HYU-189/190 HYU-186

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Pana 2MP

30m S IR Tömb 30m S IR SMD 40m S IR Tömb 30m S IR Tömb 30m S IR SMD 30m S IR SMD 20m S IR

2,8-12mm 2,8-12mm 2,8-12mm 2,8-12mm 2,8-12mm 2,8-12mm 2,8-12mm

Lite (NO OSD) Lite S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD) Pro S. (OSD) Ultra S. (OSD)

AGC dWDR dWDR dWDR dWDR WDR 120dB WDR 120dB

IP65 IP65 IP66 IP66 IP65 IP66 IP66

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 2xBNC HD+PAL 2xBNC HD+PAL



4 IN 1 MINI DOME-ok: 2MP MOTOROS ZOOM

HYU-166 HYU-184 HYU-185

1/3” 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP

40m Smart IR SMT 30m Smart IR SMD 30m Smart IR SMD

2,8-12mm Autofókusz 2,8-12mm Autofókusz 2,8-12mm Autofókusz

Pro Sorozat (OSD) Ultra Sorozat (OSD) Ultra Sorozat (OSD)

dWDR WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66

1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS) 2xBNC HD+PAL 2xBNC HD+PAL
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4 IN 1 MINI DOME-ok: 3MP TVI (2MP CVI)

HYU-245 HYU-246 HYU-247 HYU-299

1/3” 3MP 1/3” 3MP 1/3” 3MP 1/3” 3MP

20m Smart IR SMD 30m Smart IR SMT 25m Smart IR 30m Smart IR SMT

Fixed 2,8mm (90º) 2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Motoros

Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD)

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP65 / IK10 vandálbiztos IP66

1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1) 1xBNC (4 in 1)

2



HYU-275 HYU-276 HYU-341

1/3” Sony Exmor 5MP 1/3” Sony Exmor 5MP 1/3” Sony Exmor 5MP

20m Smart IR SMD 40m Smart IR Tömb 25m Smart IR

Fixed 2,8mm (90º) 2,7-13,5mm Motoros 2,7-13,5mm Motoros

Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD) Pro Sorozat (OSD)

DNR DNR DNR

IP66 IP66 IP65 / IK10 Vandálbiztos

1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS) 1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS) 1xBNC (TVI+CVI+AHD+CVBS)
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4 IN 1 MINI DOME-ok: 5MP TVI (4MP CVI)



2

POC: 2MP TVI KAMERÁK
PoC (Tápellátás Koaxon keresztül) (max. 200m)

HYU-387 HYU-388 HYU-389 HYU-390

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP

20m Smart IR SMD 40m Smart IR SMT 20m Smart IR 40m Smart IR SMT

Fixed 2,8mm (90º) 2,8-12mm Kézi Fixed 2,8mm (90º) 2,8-12mm Autofókusz

POC Sorozat POC Sorozat POC Sorozat POC Sorozat

dWDR dWDR dWDR dWDR

IP66 IP66 IP66 IP66 / IK10

1xBNC TVI 1xBNC TVI 1xBNC TVI 1xBNC TVI



TERMÉKBEMUTATÓ



HYU-234 HYU-235 HYU-236 HYU-383 HYU-384 HYU-385

4 csat. HD + 1 
csat. IP

8 csat. HD + 2 
csat. IP

16 csat. HD + 2 
csat. IP

4 csat. HD + 1 csat.
IP

8 csat. HD + 2 
csat. IP

16 csat. HD + 2 
csat. IP

4 csat. HD: 
720P@25fps
1080N@25fps

8 csat. HD: 
720P@25fps
1080N@25fps

16 csat. HD: 
720P@25fps
1080N@25fps

4 csat. HD:
1080P@12fps

3MP TVI@12fps (1)

8 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1+2)

16 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1-4)

1 csat. IP: 
720P@25fps

2 csat. IP: 
720P@25fps

2 csat. IP: 
720P@25fps

1 csat. IP:  
4MP@12fps

2 csat. IP: 
4MP@12fps

2 csat. IP: 
4MP@12fps

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. be/kimenet: 
0

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. 
be/kimenet: 0

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB)

H.264 / H.264+ H.264 / H.264+ H.264 / H.264+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P (Felhő)

Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat.

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: HOME SOROZAT
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4 & 8 csat. DVR 16 csat. DVR 



HYU-370 HYU-371 HYU-372 HYU-373 HYU-374 HYU-375

4 csat. HD + 1 
csat. IP

8 csat. HD + 2 
csat. IP

16 csat. HD + 2 
csat. IP

4 csat. HD + 1 
csat. IP

8 csat. HD + 2 
csat. IP

16 csat. HD + 2 
csat. IP

4 csat. HD:
1080P@12fps

3MP TVI@12fps (1)

8 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1+2)

16 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1-4)

4 csat. HD:
1080P@12fps

3MP TVI@12fps (1)

8 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1+2)

16 csat. HD:
1080P@12fps

3MP@12fps (1-4)

1 csat. IP:  
1080P@25fps

2 csat. IP: 
1080P@25fps

2 csat. IP: 
1080P@25fps

1 csat. IP:  
1080P@25fps

2 csat. IP: 
1080P@25fps

2 csat. IP: 
1080P@25fps

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. 
be/kimenet: 0

riaszt. 
be/kimenet: 0

4/1 riasztási 
be/kimenet

4/1 riasztási 
be/kimenet

4/1 riasztási 
be/kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB)

H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P / 4K HDMI P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P / 4K HDMI

Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat. Push & Zéró csat.

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: PRO SOROZAT



HYU-391 HYU-392 HYU-393

4 csat. HD + 2 csat. IP 8 csat. HD + 2 csat. IP 16 csat. HD + 2 csat. IP

4 csat. HD:
2MP TVI@12fps 
2MP@25fps 1080N

8 csat. HD:
2MP TVI@12fps 
2MP@25fps 1080N

16 csat. HD:
2MP TVI@12fps 
2MP@25fps 1080N

2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps

POC max. 200m POC max. 200m POC max. 200m

1x HDD (6TB) 2x HDD (6TB) 2x HDD (6TB)

H.265+ H.265+ / 4K HDMI kimenet H.265+ / 4K HDMI kimenet

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) P2P (Felhő)

Push, Zéró csat., 1x RCA Audio Push, Zéró csat., 1x RCA Audio Push, Zéró csat., 1x RCA Audio

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: PRO SOROZAT
POC Turbo HD 4.0

3



HYU-229 HYU-230 HYU-231

4 csat. HD + 2 csat. IP 8 csat. HD + 2 csat. IP 16 csat. HD + 2 csat. IP

4 csat. HD:
3MP TVI@12fps 

2MP@25fps

4 csat. HD:
3MP TVI@12fps 

2MP@25fps

16 csat. HD:
3MP TVI@12fps
3MP@12fps (1+2)

2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP: 4MP@12fps

4 be- / 1 riaszt. kimenet 8 be- / 4 riaszt. kimenet 16 be- / 4 riaszt. kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB)

H.264 / H.264+ H.264 / H.264+ H.264 / H.264+

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) / 4K HDMI P2P (Felhő) / 4K HDMI

Push, Zéró csat., 1x RCA Audio Push, Zéró csat., 4x RCA Audio Push, Zéró csat., 4x RCA Audio

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: ENTERPRISE

3





HYU-376 HYU-377 HYU-378 HYU-368

4 csat. HD + 2 csat. IP 8 csat. HD + 2 csat. IP 16 csat. HD + 2 csat. IP 32 csat. TVI/CVBS + 8 
csat. IP

4 csat. HD:
5MP TVI@10fps 

2MP@25fps

8 csat. HD:
5MP TVI@12fps 

2MP@25fps

16 csat. HD:
5MP TVI@12fps 

2MP@25fps

32 csat. TVI/CVBS:
1080P TVI@12fps

2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps 8 csat. IP: 1080P@12fps

4 be- / 1 riaszt. kimenet 8 be- / 4 riaszt. kimenet 16 be- / 4 riaszt. kimenet 16 be- / 4 riaszt. kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 2x HDD (6TB each) 4x HDD (6TB) + 1x eSATA

H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.265 / H.265+ H.264 / H.264+

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) / HDMI 4K P2P (Felhő) / HDMI 4K P2P (Felhő) / HDMI 4K

Push, Zéró csat., 4xRCA Audio Push, Zéró csat., 4xRCA Audio Push, Zéró csat., 4xRCA Audio Push, Zéró csat., 4xRCA

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: CORPORATE



HYU-379 HYU-380 HYU-381

4 csat. HD + 2 csat. IP 8 csat. HD + 2 csat. IP 16 csat. HD + 2 csat. IP

4 csat. HD:
8MP TVI@12fps 

3MP@25fps

8 csat. HD:
8MP TVI@12fps 

3MP@25fps

16 csat. HD:
8MP TVI@12fps
3MP@12fps (1+2)

2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP:  4MP@12fps 2 csat. IP: 4MP@12fps

4 be- / 1 riaszt. kimenet 8 be- / 4 riaszt. kimenet 16 be- / 4 riaszt. kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB)

H.265+ H.265+ H.265+

Bydemes DDNS Bydemes DDNS Bydemes DDNS

P2P (Felhő) P2P (Felhő) / 4K HDMI P2P (Felhő) / 4K HDMI

Push, Zéró csat., 1x RCA Audio Push, Zéró csat., 4x RCA Audio Push, Zéró csat., 4x RCA Audio

5 IN 1 VIDEORÖGZÍTŐK: 4K CORPORATE  

3



TERMÉKBEMUTATÓ



IP: Mai előnyök

 Rugalmas és bővíthető rendszer

 Törzshálózat

 A kamerák bárhol lehetnek a világon

 UHD Megapixel Felbontás 4K (4x 1080P = 8MP) vagy magasabb

 Integrált Videotartalom-elemzés

 PoE

WiFi ADSL

PoEIP Videorögzítő (NVR)

IP Kam.

Switch

IP Kam.

Router 4







Mi a H.265?

(3D / 300fps)

HD



TERMÉKBEMUTATÓ



IP MINI-DOME: 

HYU-36 HYU-302 HYU-255 HYU-257 HYU-338

1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP 1/3” Sony 8MP

10m Smart IR 40m S. IR Tömb 40m Smart IR Tömb 30m Smart IR 40m Smart IR Tömb

3,6mm (80º) 2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

3,6-12mm 
Autofókusz

H,264 / Onvif H,264 / Onvif H,265 / Onvif H,265 / Onvif H,265 / Onvif

dWDR dWDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66 / IK10 IP66

PoE PoE PoE PoE PoE

- 1 be- /1 Audio kimenet 1 be- /1 Audio kimenet 1 be- /1 Audio kimenet 1 be- /1 Audio kimenet
5



IP "CSŐ" kivitel: 

HYU-305 HYU-300 HYU-333 HYU-256 HYU-307 HYU-339

1/3” Sony 2MP 1/3” Sony 2MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP 1/3” Sony 8MP

20m S. IR SMD 40m S. IR Tömb 40m S. IR Tömb 60m S. IR Tömb 40m S. IR Tömb 40m S. IR Tömb

2,8mm (90º) 2,8-12mm 
Autofókusz

2,7-13,5mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

3,6-12mm 
Autofókusz

H,264 / Onvif H,264 / Onvif H,265 / Onvif H,265 / Onvif H,265 / Onvif H,265 / Onvif

dWDR dWDR dWDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

PoE PoE PoE PoE PoE PoE

1 be- /1 Audio 
kimenet

1 be- /1 Audio 
kimenet

- 1 be- /1 Audio 
kimenet

1 be- /1 Audio 
kimenet

1 be- /1 Audio 
kimenet



5

IP KAMERÁK: 2,4GHz WIFI

HYU-287 HYU-298 HYU-288 HYU-289 HYU-356

1/3” 2MP 1/4” 1MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP

10m Smart IR 5m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 10m Smart IR

2,8mm (94º) 2,8mm (80º) 3,6mm (85º) 2,8mm (106º) 2,8mm (90º)

Aktív PIR 10m 80º motoros P/T (lassú 
mozg.)

- - motoros P/T 360º

dWDR / SD Foglalat dWDR / SD Foglalat dWDR dWDR / SD Foglalat WDR 120dB / SD 

Beltéri Beltéri IP67 IP66 / IK10 Beltéri

Riaszt. Be/ki & PoE 5Vdc 12Vdc & PoE 12Vdc & PoE 12Vdc

Mikrofon & hangszóró Mikrofon & hangszóró - - -





HYU-283

8 csat. IP (Max 6MP)

50Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

H.264 / MPEG4

Nincs riasztási kimenet

1x HDD 2,5” (1TB)

3x LAN + 1x WAN Ports

Videotartalom-elemzés

Wifi 2x2 MIMO (10-15m)

Push, Zéró csat., P2P

NVR: WIFI NVR

5



IP "CSŐ" kivitel: FIX OPTIKA

HYU-238 HYU-308 HYU-232 HYU-306 HYU-284

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 4MP 1/2,5” 8MP

10m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR

2,8mm (90º) 2,8mm (105º) 3,6mm (85º) 2,8mm (105º) 2,8mm (102º)

H,264 Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264 Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play

dWDR / SD Foglalat dWDR dWDR / SD Foglalat dWDR WDR 120dB / SD 
Foglalat

Beltéri / PIR 10m 
80º 

IP67 IP67 IP67 IP67

PoE PoE PoE PoE PoE

Mikrofon & hangszóró - - - - 5



HYU-240 HYU-312 HYU-203 HYU-311

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP

30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR

2,8-12mm Kézi 2,8-12mm Motoros 2,8-12mm Motoros 2,8-12mm Motoros

H,264 Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play

dWDR / SD Foglalat WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

IP67 IP67 IP67 IP67

PoE PoE PoE PoE

- - - - 5

IP "CSŐ" kivitel: VARIFOKÁLIS OPTIKA



IP MINI-DOME: 2MP FIX OPTIKA

HYU-303 HYU-310 HYU-233

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP

30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR

2,8mm (95º) 2,8mm (105º) 2,8mm (105º)

H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264 Plug&Play

dWDR dWDR dWDR / SD Foglalat

IP67 IP67 / IK10 Vandálbiztos IP66 / IK10 Vandálbiztos

PoE PoE PoE

- - -

5



IP MINI-DOME: 4MP FIX OPTIKA

HYU-201 HYU-304 HYU-309

1/3” 4MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP

40m Smart IR Exir Tömb 30m Smart IR 30m Smart IR

3,6mm (80º) 2,8mm (105º) 2,8mm (105º)

H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play

WDR 120dB dWDR dWDR

IP67 IP67 IP67 / IK10 Vandálbiztos

PoE PoE PoE

- - -

5



IP MINI-DOME: 8MP FIX OPTIKA

HYU-285 HYU-286 HYU-353

1/2,5” 8MP 1/2,5” 8MP 1/2,5” 5MP

40m Smart IR Exir Tömb 30m Smart IR 8m Smart IR

2,8mm (102º) 2,8mm (102º) Fisheye 1mm (360º)

H,265 Plug&Play H,265 Plug&Play H,265 Plug&Play

WDR 120dB / SD Foglalat WDR 120dB / SD Foglalat WDR 120dB / SD Foglalat 

IP67 IP67 Beltéri

PoE PoE PoE

- - Kiegyengetés (Böngésző/HYU-220)

5





HYU-241 HYU-314 HYU-316 HYU-313 HYU-315

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 4MP 1/3” 4MP

30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR

2,8-12mm Kézi 2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

H,264 Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play H,264+ Plug&Play

dWDR WDR 120dB WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB WDR 120dB / SD 
Foglalat

IP67 / IK10 IP67 IP67 / IK10 IP67 IP67 / IK10

PoE PoE PoE PoE PoE

- - - - - 5

IP MINI-DOME: VARIFOKÁLIS 



HYU-394 HYU-395 HYU-396 HYU-397 HYU-401

1/3” 4MP 1/3” 8MP 1/3” 8MP 1/3” 8MP 1/4” 1MP

30m Smart IR 50m Smart IR 30m Smart IR 30m Smart IR ICR 0,028 Lux

2,8mm (90º) 2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

2,8-12mm 
Autofókusz

Tűlyuk optika

H,265 Plug&Play H,265 Plug&Play H,265 Plug&Play H,265 Plug&Play H,264 Plug&Play

WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

WDR 120dB / SD 
Foglalat

IP67 / IK10 IP67 / IK10 IP67 / IK10 IP67 / IK10 Beltéri

PoE PoE PoE PoE 12Vdc

IVS & WIFI IVS IVS IVS 37x41x24mm 5

Új IP kamerák: 4K 



HYU-111 HYU-110 HYU-261 HYU-259 HYU-116

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 4MP 1/3” 3MP 1/3” 2MP

80m Smart IR Tömb 80m Smart IR Tömb 80m Smart IR Tömb 100m Smart IR 150m Smart IR Tömb

2,8-12mm 
Autofókusz

x10 Zoom 5,1-51mm x10 Zoom 4,7-47mm x20 Zoom 5-100mm x30 Zoom 5-150mm

H,264 / Onvif H,264 / Onvif H,264 / Onvif H,265 / Onvif H,264 / Onvif

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

IP66 IP66 IP66 IP66 / Ablaktörlő IP66

12Vdc 2A PoE PoE 12Vdc 2A 12Vdc 2A

Alap motoros P/T Alap motoros P/T Alap motoros P/T P/T 360º/-40+50º P/T 320º/-15+70º

IP P/T kamerák



HYU-237 HYU-205 HYU-297 / 386 HYU-51 / 52 HYU-260

1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 2MP 1/3” 3MP

30m Smart IR 100m Smart IR Tömb 150m Smart IR Tömb 150m Smart IR Tömb 150m Smart IR Tömb

2,8-12mm 
Autofókusz

x20 Zoom 4,7-94mm x20 Zoom/x25 Zoom x20 / x30 Zoom x20 Zoom 4,9-98mm

H,264+ Plug&Play H,264 Plug&Play H,264 Plug&Play H,264 / Onvif H,265 / Onvif

dWDR / SD Foglalat dWDR / SD Foglalat dWDR / SD Foglalat WDR 120dB WDR 120dB

IP54 / Audio I/O IP66 IP66 / Audio & Alarm IP66 / Ablaktörlő IP66 / Ablaktörlő

PoE / Riasztási I/O 12Vdc 24Vac Hi-PoE 12Vdc 4Amp 12Vdc 4Amp

Lassú motoros P/T 350º 360º / -15+90º 360º / -15+90º Alap PTZ Alap PTZ

IP SPEED DOME-ok





TERMÉKBEMUTATÓ



HYU-319 HYU-317 HYU-206 HYU-279 HYU-280

4 csat. IP (Max 4MP) 4 csat. IP (Max 4MP) 4 csat. IP (Max 6MP) 4 csat. IP (Max 8MP) 4 csat. IP (Max 8MP)

40Mbps (Bejövő)
40Mbps (kimenő)

40Mbps (Bejövő)
40Mbps (kimenő)

40Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

40Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

40Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

H.264+ H.264+ H.264+ H.265 / 4K HDMI H.265 / 4K HDMI

Nincs riasztási 
kimenet

Nincs riasztási 
kimenet

4 be- / 1 riaszt. 
kimenet

Nincs riasztási 
kimenet

Nincs riasztási 
kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB)

1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

- 4x PoE Switch (50W) - - 4x PoE Switch (40W)

Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P

NVR: 4 csatornás

6



NVR: 8 csatornás

6

HYU-320 HYU-283 HYU-209 HYU-281

8 csat. IP (Max 4MP) 8 csat. IP (Max 4MP) 8 csat. IP (Max 6MP) 8 csat. IP (Max 8MP)

60Mbps (Bejövő)
40Mbps (kimenő)

60Mbps (Bejövő)
40Mbps (kimenő)

80Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

80Mbps (Bejövő)
160Mbps (kimenő)

H.264+ H.264+ H.264+ H.265 / 4K HDMI

Nincs riasztási 
kimenet

Nincs riasztási 
kimenet

4 be- / 1 riaszt. 
kimenet

4 be- / 1 riaszt. 
kimenet

1x HDD (6TB) 1x HDD (6TB) 2x HDD (6TB each) 2x HDD (6TB each)

1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M 1x RJ45 10/100M

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-
elemzés

- 8x PoE Switch (80W) 8x PoE Switch (120W) 8x PoE Switch (120W)

Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P



NVR: 16 & 32 csatornás PoE

6

HYU-211 HYU-282 HYU-220

16 csat. IP (Max 6MP) 16 csat. IP (Max 8MP) 32 csat. IP (Max 12MP)

160Mbps (Bejövő)
80Mbps (kimenő)

160Mbps (Bejövő)
160Mbps (kimenő)

256Mbps (Bejövő)
256Mbps (kimenő)

H.264+ H.265 / 4K HDMI H.265 / 4K HDMI / VGA Spot

4 be- / 1 riaszt. 
kimenet

4 be- / 1 riaszt. kimenet 16 be- / 4 riaszt. kimenet

2x HDD (6TB each) 2x HDD (6TB each) 4x HDD (6TB each) / RAID1 (Tükrözés)

1x RJ45 10/100/1000M 1x RJ45 10/100/1000M 2x RJ45 10/100/1000M

Videotartalom-
elemzés

Videotartalom-elemzés Videotartalom-elemzés

16x PoE Switch (200W) 16x PoE Switch (200W) 16x PoE Switch (200W)

Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P Push, Zéró csat., P2P, Dewarping



TERMÉKBEMUTATÓ



SZOFTVER: HYU-VMS

7

Ingyenes kliens szoftver valamennyi Hyundai Next Gen eszközhöz.
Windows operációs rendszer
Felhasználóbarát



SZOFTVER: APP HYU-VMS

7

Ingyenes APP, valamennyi Hyundai Next Gen 
eszköz kezeléséhez okos-telefonról



TERMÉKBEMUTATÓ
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TERMÉKBEMUTATÓ



MONITOROK: 10” & 4K

HYU-273 HYU-369 HYU-267

10” LED 1920x800 28” LED 4K 43” LED 4K

Fényerő: 300cd/m2 Fényerő: 250cd/m2 Fényerő: 300cd/m2

Kontraszt: 800:1 Kontraszt: 1000:1 Kontraszt: 3000:1

Válaszidő: 8ms Válaszidő: 5,5ms Válaszidő: 8ms

Betekintési szög: 160º (H) Betekintési szög: 170º (H) Betekintési szög: 178º (H)

Audio be- + Hangszóró (1W) Audio be- + Hangszóró (5W) Audio be- + Hangszóró (5W)

1xHDMI, 1xBNC, 1xVGA 2xHDMI, 1xBNC, 1xVGA 2xHDMI, 1xBNC, 1xVGA

VESA 75x75 VESA 100x100 (w/o állvány) VESA 400x200 (w/o állvány)

9



MONITOROK: FULL HD

HYU-268 HYU-269 HYU-270 HYU-265 HYU-266

19,5” LED 1600x900 21,5” LED 1920x1080 23” LED 1920x1080 19,5” LED 1600x900 23,8” LED 1920x1080

Fényerő: 200cd/m2 Fényerő: 230cd/m2 Fényerő: 200cd/m2 Fényerő: 250cd/m2 Fényerő: 250cd/m2

Kontraszt: 1000:1 Kontraszt: 1000:1 Kontraszt: 1000:1 Kontraszt: 1000:1 Kontraszt: 1000:1

Válaszidő: 5ms Válaszidő: 5ms Válaszidő: 5ms Válaszidő: 5ms Válaszidő: 5ms

Betekintési szög: 
120º 

Betekintési szög: 
178º 

Betekintési szög: 
120º 

Betekintési szög: 
120º 

Betekintési szög: 178º 

Audio be- + 
Hangszóró 

Audio Out Audio be- + 
Hangszóró 

Audio be- + 
Hangszóró 

Audio be- + Hangszóró 

1x HDMI, 1x DVI,  1x 
VGA

1x HDMI, 1x DVI,  1x 
VGA

1x HDMI, 1x DVI,  
1x VGA

1x HDMI, 1x BNC,  
1x VGA

1x HDMI, 1x BNC,  1x 
VGA

VESA 75x75 VESA 75x75 VESA 75x75 VESA 75x75 VESA 100x100



TERMÉKBEMUTATÓ



KIEGÉSZÍTŐK: KEZELŐK

HYU-195 HYU-354 HYU-196

Joystick Joystick Joystick

LED-es megjelenítő LCD megjelenítő TFT megjelenítő (800x480)

RS485 (Pelco) RS485 (Pelco) RS485 (Pelco)

DVR/NVR + Speed Dome DVR/NVR + Speed Dome DVR/NVR + Speed Dome

10



KIEGÉSZÍTŐK: Video Kaputelefon

10

HYU-134



KIEGÉSZÍTŐK: TESZT MONITOR

10

HYU-274

7” LED 1280x800

Fényerő: 200cd/m2

Wifi 2,4GHz

4K H.265 dekódolás

12Vdc + PoE Kimenet 

Audio bemenet + 
Hangszóró 

HDMI Bemenet/Kimenet

TVI+CVI+AHD+CVBS (3MP)

RS485 (PTZ vezérlés)

Android (App menedzser)

SD Foglalat (Rögzítés)

10 órányi akku. kapacitás

HYU-403

7” LED 1280x800

Fényerő: 200cd/m2

Wifi 2,4GHz

4K H.265 dekódolás

12Vdc + PoE Kimenet 

Audio bemenet + 
Hangszóró 

HDMI Bemenet/Kimenet

TVI+CVI+AHD+CVBS (3MP)

RS485 & SD Foglalat

Android (App menedzser)

MULTIMÉTER

10 órányi akku. kapacitás



KIEGÉSZÍTŐK: EGYÉB

10

BALUNOK CSATLAKOZÓK

IR SUGÁRZÓK

DIY RIASZTÓ KIT



KIEGÉSZÍTŐK: KAMERA KIEGÉSZÍTŐK
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